卡式瓦斯爐使用要領及注意事項

1、 卡式爐於正常使用情況，罐內充填之液化丁烷須吸收熱量氣化作為燃料之用，此時卡式罐(瓦斯)表面會呈冰冷狀態，若非高溫輻射，否則卡式罐內之壓力不會上升。事故發生最多的情況是消費者使用前，未看清楚使用說明書及安全注意事項，將過大烤盤或平底鍋、火鍋、烤肉鍋置於卡式爐上使用，或為了加強火力，將卡式爐併排使用，但因為會蓋到放置於爐具側蓋內之卡式罐，造成卡式罐受烤盤輻射熱致陷於受熱狀態，導致罐內壓力提升，而使壓力感知安全裝置到達作動壓力；倘若又因為機構不順，或被不耐熱變形的塑膠面板卡住無法跳脫，造成壓力威知安全裝置無法發揮功能，而卡式罐仍持續受熱中，將導致卡式罐發生爆炸。 
2、 一般炊煮鍋子的底面係圓形，若不使用過大鍋具，是不會將大量熱傳至卡式罐。CNS 14529[攜帶式卡式爐]雖然有使用過大尺度鍋具(直徑比熱效率試驗時大6公分)之溫度上升試驗，要求器具後面、側面木壁及下面之木台表面溫度在135度C以下，但過大尺度鍋具並非正常的使用方式。 
卡式罐在常溫之蒸氣壓約2kgf/cm2，當溫度異常上升，使卡式罐內壓力達到4-6kgf/cm2時，依CNS14529之規定，壓力威知安全裝置應立即作動，且應有燃氣通路關閉後不得自動開啟之構造。市售卡式爐大都使用將卡夾機構跳脫的安全裝置，另有廠商設計以遮斷燃料供應方式作動之壓力威知安全裝置，消費者可比較選用。
3、 消費者要注意使用安全，務必要選購貼有檢驗合格標識之商品外，使用前應先詳閱說明書及注意事項，尤其要防止瓦斯罐過熱，請特別注意：
1. 卡式爐避免使用蓋到瓦斯罐上方之烤盤或平底鍋、火鍋、  

烤肉鍋等。

      2.嚴禁將卡式爐併排使用。
　　　3.勿使用金屬網或陶炭用之烤肉盤同時瓦斯罐之使用亦應注
        意。 　　
       4.安裝時瓦斯罐凹口朝上。
　　　 5.勿直接暴露於烈日下或高溫處。
　　　 6.長期未使用時，應將瓦斯罐取出等。 

四、 消費者若能瞭解安全裝置的作用原理，就可以檢查安全裝置是
     否腐蝕或動作不順的現象，適時加以換新。
